
MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám 113663

EAN 4003718059106

Sebesség előremenetben maxkmh 2.5 KMH

Összecsukható tolókar igen

Fűgyűjtő térfogat liter 30 L

Hátsó kerékátmérő mm-ben 160 MM

Max. Terület: 5.0Ah percben 400 M2

Első kerékátmérő mm-ben 140 MM

Fűgyűjtő telítettség jelző van

Kerékmeghajtás nincs

Doboz méret hossza (cm) 78 CM

Oldalkidobás nem

Vágómélység min/max (mm) 25 - 65 MM

Fűnyíró kijelző a kormányon Kezelőszerv nélkül

Max.működési idő 4.0Ah percben 35 MIN

Alkalmas fűfelület m²-ben 250 QM

Max. Terület m2 4.0Ah percben 300 M2

Vágómagasság beállítás Központi, 5 fokozatban

Meghajtó típusa Akkus

Fűgyűjtő anyaga Műanyag

Töltési idő 5.0Ah percben 120 MIN

Accessories included
AL-KO 36 V PÓT AKKUMULÁTOR B150 LI -144 WH; AL-KO 36 V

AKKUTÖLTŐ C130 LI

Létrehozva 24.04.2024. Price incl. VAT. Felhívjuk figyelmét, hogy az eszközök ára és jellemzői változhatnak.

AL-KO 36 V AKKUS FŰNYÍRÓ 3.29 LI

RRP 119 900,00 Ft

Könnyű, műanyag ház a nagy mozgékonyság érdekében
|

Kényelmesen állítható központi vágómagasság
|

Hordozó fogantyú a könnyű szállításért
|

Összecsukható tolókar a helytakarékos tárolásért
|

40 V / 4 Ah teljesítményű lítium-ion akkumulátor. Rövid

töltés kb. 90 perc.|


