
MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám 127570

EAN 4003718060522

Vágómélység min/max (mm) 22 - 55 MM

Alkalmas fűfelület m²-ben 1200 QM

Belső akku min. töltési ideje 90 MIN

Méretek.Sz(cm) doboz nélkül 44 CM

Vágómagasság beállítás Manuális - fokozat nélküli

GT_ECO_MODE No

Meghajtó típusa Akkus

Sebesség előremenetben maxkmh 0.97 KMH

Akku ( belső ) feszültség V 25.2 V

Kapcsolatképesség AL-KO Connect WLAN

Akku kapacítás ( belső ) Ah 5

Zajszint garantált LwA[db(A)] 60

Márka solo® by AL-KO

Akku (belső) min. működ. Idő 140 MIN

Méretek.M(cm) doboz nélkül 29 CM

Belépési pontok száma 6

Vágásszélesség cm-ben 23 CM

Méretek.H(cm) doboz nélkül 62.5 CM

Esőérzékelő Van

Accessories included TARTALÉK TALAJSZÖG ROBOLINHO - 90 DB

Létrehozva 24.04.2024. Price incl. VAT. Felhívjuk figyelmét, hogy az eszközök ára és jellemzői változhatnak.

FŰNYÍRÓ ROBOLINHO 1200 W SOLO BY

AL-KO

RRP 479 900,00 Ft

Teljesen automatikus vágás 1200 m² területig. Csöndes

működés 60 dB-el(A)|

A biztonsági érzékelő véd a sérüléstől és a lopástól
|

Egyszerű telepítés és használat
|

Használata nagyon egyszerű az AL-KO inTouch

alkalmazáson keresztül a WLAN hálózatán. A Gateway átjáró

és a Dongle antenna már nem szükséges

|

Nagy mozgékonyság és kis súly. 60 cm átjárókon is átfér
|


